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Allmänna villkor 

 
Nordic Parks Sverige AB 

Tunbytorpsgatan 20 

721 37 Vasteras 

021-4440090 

info@nordicparks.se 
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1. Om Nordic Parks och tillverkningen 

 
1.1 Nordic Parks 

 
Nordic Parks är en svensk tillverkare av lekplats- och parkutrustning. Vi ritar, tillverkar och 

monterar i egna lokaler i Västerås. 

 
Kontaktuppgifter 

 
Nordic Parks Sverige AB 

Tunbytorpsgatan 20 

721 37 Västerås 

Telefon: 021 - 444 0090 

Mail: info@nordicparks.se 

www.nordicparks.se 

 
 

1.2 Kvalitetssystem 

 
Var första prioritet är användaren och produktsäkerheten, och vi har säkrat vår egen 

tillverknings kvalitetsstyrning genom en IS0:9001-certifiering. 

 
1.3 Miljösystem 

 
Nordic Parks strävar efter att använda resurssnåla tillverkningssätt, med så liten miljöpåverkan 

som möjligt i den egna produktionen. 

 
Var egen tillverkning arbetar mot ett miljösystem som är certifierat enligt IS0:14001. 
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2. Säkerhet och certifiering 

 
2.1 Om lek och säkerhet 

 
Ett visst mått av risktagande ligger i lekens natur, och är ett självklart inslag i barnets utveckling. 

Redskap för lek ska vara utformade för att på ett bra sätt hantera balansen mellan att skydda 

barnet från allvarliga skador, och barnets naturliga behov av att utsätta sig för (kontrollerade) 

risker. 

 

Tänk på att du som ägare är ansvarig för underhållet av utrustningen och området runt det. 

 
2.2 Nordic Parks produkter följer SS-EN 1176 

 
Europastandarden SS-EN1176 specificerar allmänna och produktspecifika säkerhetskrav for 

lekplatsutrustning och lekredskap. Alla Nordic Parks produkter är utvecklade i enlighet med SS­ 

EN 1176. 

 
2.3 Nordic Parks arbetar med TÜV 

 
Nordic Parks har tagit hjälp av TÜV i sin produktutveckling, intygen för respektive certifierad 

produkt finns att tillgå från Nordic Parks. 

 
2.4 Specialanpassning och specialtillverkning 

 
Vid önskemål anpassar i gärna standardprodukterna på kundorder, eller tar fram speciella 

lösningar för unika projekt. TÜV-certifikaten är utfärdade på produktnivå, så vid ändring av 

grundkonstruktionen eller vid en helt ny produkt kan nya tester och nytt certifikat krävas. 
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3. Garantier - byggt för att hålla 

 
3.1 Nordic Parks lämnar garantier efter komponentens material: 

 

• Livstidsgaranti (tills dess att produkten tas ur bruk eller demonteras) på hårdvara i 
galvaniserat och rostfritt stål; stänger, bjälkar och golvkonstruktioner. 

• 10 års garanti på golv och paneler i högtryckslaminat (HPL). 

• 5 års garanti på bearbetat trä, belagda plywoodskivor, färgade metalldelar, kullager och 
fjädrar. 

• 2 års garanti på rörliga delar av plast och metalI, samt rep och nätkonstruktioner. 
 

3.2 Garantins omfattning 

 
3.2.1 Garantiperioden räknas från den tidpunkt då produkten levereras från Nordic Parks. Garantin 

gäller endast om utrustningen underhållits på rätt sätt. 

 
3.2.2 Garantierna gäller defekter i material, och inte för slitage som uppkommer vid avsedd 

användning (normalt slitage). Garantin gäller inte heller vid skador som orsakats av olyckor, 

felaktig användning eller vandalism. Naturliga förändringar i trä uppstår med ti den och räknas 

som normalt slitage. 

 
3.2.3 Produkter som installerats i direkt kontakt med saltvatten eller klorerat vatten omfattas 

inte av garantin för korrosionsskador. Produkter som installerats i kustområden, upp till 1 

kilometer från kusten, har halverad garanti jämfört med standardgarantin eller max 5 år (för 

komponenter som omfattas av livstidsgarantin). 

 
3.2.4 Garantin gäller endast om produkten installerats korrekt enligt Nordic Parks anvisningar, 

och Nordic Parks skötselråd följts. 

 
3.2.5 Under garantiperioden åtar sig Nordic Parks kostnadsfri ersättning av defekta produkter 

enligt Nordic Parks egen bedömning, genom leverans av ny detalj eller genom reparation. 

Garantiperioden för den utbytta eller reparerade detaljen gäller motsvarande garanti som för 

originaldetaljen, dock längst den tid som återstår av ursprunglig garantitid. 

 
3.2.6 För att garanti ska gälla ska kunden uppvisa giltigt och läsbart inköpskvitto och 

garantisedel. 

 
3.2.7 Alla offentliga lekplatser måste inspekteras enligt standard EN1176-7. 

Inspektionsfrekvensen beror på typ av utrustning, användningsnivå, 

plats(klimatförhållanden) och vandalism. Vid tung användning krävs kortare intervall 

mellan inspektioner: 

 
-Dagligen till månadsvis görs en rutinenlig visuell inspektion 

-Med 1 till 6 månaders mellanrum en funktionsinspektion 

-Varje år en huvudinspektion 
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4. Material och underhåll för lång livslängd 
4.1 Naturliga svenska material när det är möjligt 

 
Nordic Parks använder material av hög kvalitet för att leva upp till de högsta kraven på säkerhet, 

produktlivslängd och lekvärde. I den mån det är möjligt föredrar vi material från Sverige, och 

väljer bort produkter och tillsatser som inte är bra för människa eller miljö. 

 
Det trä vi använder i våra produkter är mestadels furu som köps in norra Sverige och hyvlas och 

bearbetas till Nordic Parks standard. Vi använder en organisk impregnering för träskydd, och en 

likaledes organisk behandling för att göra träet vattenavvisande. 

 
4.2  Regelbundet underhåll för att säkra din investering 

 
Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att din produkt ska få maximal 

livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material samt på vart 

produkten är installerad. 

 
Nordic Parks tillhandahåller impregneringsmedel och vattenavvisande behandlingsmedel för trä, 

kontakta oss för ytterligare information eller beställning. 

 
Vi erbjuder också bättringsfärg för ifyllning av mindre skador på pulverlackerade ytor. Arbeta inte i 

direkt solljus, min temperatur +10 C. Slipa ned kanterna på skadan, rengör med lacknafta,  bättra 

med bättringsfärg och låt torka 10-12 timmar. 

 
4.3 Återvinning - för minsta möjliga påverkan 

 
Nordic Parks produkter som är i slutet av sin livscykel kan monteras ned och sorteras i enkel 
materialåtervinning. 
Observera att återvinningscentraler och återvinningstjänster kan variera från plats till plats. 
Kontrollera de lokala anvisningarna där ni återvinner för exakta anvisningar. Nedanstående är 
generell praxis. 

  

 
Material Återvinning eller destruktion 
Trä Trädelar kan återanvändas i strukturer eller användas för 

energiåtervinning. 

HPL Laminerade paneler kan återanvändas i strukturer eller energiåtervinning 
vid licensierad avfallsförbränningsanläggning. 

Metall Metalldelar är återvinningsbara och kan användas som återvunnet 
råmaterial. Metallkomponenter sorteras tas till uppsamlingsplats för 
metall. 

Plast De flesta plastdetaljer har en märkningskod som visar vilken typ av 
återvinning som görs. Plastdetaljerna sorteras och tas till 
uppsamlingsplats för plast 

Förpackningsmaterial 
av papp och kartong 

Papper, papp och kartong levereras till passande uppsamlingsplats 

Träförpackningar Kan användas för energiåtervinning 

Stålförstärkta rep och 
nät 

Rep och nät krossas för att separera pålast och metall. Se respektive 
punkt ovan. 
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5. Montering och förankring - för enkel installation 

 
Nordic Parks produkter levereras som byggsatser, med tydliga bruks- och 

installationsanvisningar. 

 
5.1 Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer respektive produkt, och 

det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Avsteg från 

monteringsanvisningen kan medföra att Nordic Parks garantier inte gäller, samt risk for skada. 

 
Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och 

dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. 

 
5.2 Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat 

framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. 

 
Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid 

produktens installationsanvisningar noga. 
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6. Fallskyddsområden och stötdämpande underlag 

 
For alla redskap medföljer information om utrymmeskrav och fallskyddsområden. 

Fallskyddsområden får inte överlappa varandra om inte annat uppges specifikt for produkten. 

 
Tabell - vanligt använda stötdämpande material och motsvarande kritiska fallhöjder 

 
Material Beskrivning Minsta djup * Kritisk fallhöjd 

 mm Mm mm 

Gräs/jord   1 000 

Bark Kornstorlek 20 till 80 200 2 000 

300 3 000 

Träspån Kornstorlek 5 till 30 200 2 000 

300 3 000 

Sand** Kornstorlek 0,2 till 2 200 2 000 

300 3 000 

Grus** Kornstorlek 2 till 8 200 2 000 

300 3000 

    

* För lösfyllnadsmaterial ska man lägga till 100 mm på den minsta tjockleken for att kompensera för förflyttning. 

** Inga silt- eller lerpartiklar. Kornstorleken kan identifieras med hjälp av provning med siktanalys, tex EN 933-1 
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7. lnspektion och drift 

 
Nordic Parks rekommenderar regelbunden tillsyn av alla lekredskap. Frekvensen beror av 

nyttjandegraden och typ av produkt, produktspecifika rekommendationer finns i respektive 

produkts bruksanvisning. 

 
Lekplatser ska besiktigas regelbundet av fackman. 

 
Vi hjälper gärna till med mer information om drift och skötsel av lekplats, kontakta oss för en 

broschyr eller mer information. 

Allmänt Rutinmässig 
visuell 
inspektion 

Funktions
-duglig 
inspektio
n 

Årlig 
huvud-
besiktnin
g 

Detalj Inspektion Underhåll Dagligen till 
månadsvis 

1 till 6 
månaders 
frekvens 

Varje år 

Renlighet Kontrollera 
renligheten av 
utrustningen 

Ta bort all smuts, löv och 
skräp från strukturen och 
området kring 
utrustningen. 
Vid behov tvätta med 
mild såpa och vatten. 

 
 
       X 

 
 
       X 

 
 
       X 

Lösa eller 
trasiga 
komponenter 

Kontrollera att 
utrustningen 
inte har lösa, 
trasiga eller 
saknade 
komponenter  

Vid behov byt ut eller 
skruva åt komponenter 

 
 
       X 

 
 
       X 

 
 
       X 

Främmande 
föremål 

Kontrollera 
om 
främmande 
föremål är 
fastsatta på 
utrustningen 

Avlägsna främmande 
föremål 

 
 
       X 

 
 
       X 

 
 
       X 

Anslutningar Kontrollera att 
bultar sitter 
fast ordentligt. 
Kontrollera att 
nitar inte är 
lösa eller 
trasiga. 

Dra åt anslutningar vid 
behov eller byt till nya. 
Se 
monteringsanvisningen 
för rätt inställning. 
Bultskydd kan behöva 
tas bort för åtkomst eller 
för att bytas ut. 

  
 
       X 

 
 
       X 

Kontrollera att 
det inte finns 
glipor där 
kläder kan 
fastna nära 
rutschar, tak, 
bommar eller 
skyddsräcken 

Dra åt delar som är lösa 
eller har flyttats. 

        
 
 
      X 

Rep och nät Kontrollera 
rep och nät 
för skador och 
slitage 

Stålkärnan får synas 
men strängar inte ha gått 
av. 

  
 
       X 

 
 
       X 
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Material Rutinmässig 
visuell 
inspektion 

Funktions
-duglig 
inspektio
n 

Årlig 
huvud-
besiktnin
g 

Detalj Inspektion Underhåll Dagligen till 
månadsvis 

1 till 6 
månaders 
frekvens 

Varje år 

Aluminium 
komponenter 

Kontrollera 
komponenten 
efter skador 
och slitage 

Vid behov byt ut 
komponenten. 

 
 
       

 
 
       X 

 
 
       X 

Galvade stål-
komponenter 

Kontrollera 
komponenten 
efter repor, 
skador och 
slitage 

Små repor behöver inte 
repareras. Djupa repor 
behöver repareras då 
rost kan bildas. Vid 
behov byt ut 
komponenten. 

 
 
        

 
 
        

 
 
       X 

HPL 
(Högtrycks-
laminat) 

Kontrollera 
paneler efter 
slitage, vassa 
kanter och 
skador 
orsakade av 
vandalism 

Vid behov byt ut 
panelen. 

 
 
       X 

 
 
       X 

 
 
       X 

Målade stål-
komponenter 

Kontrollera 
komponenten 
efter repor, 
rost och 
slitage 

Vid behov förbehandla 
och måla komponenten. 

          
 
       X 

Generellt 
metall-
komponenter 

Kontrollera 
komponenten 
efter slitage 
och vassa 
kanter. 
Kontrollera 
även 
svetsade 
fogar efter 
sprickor och 
glipor. 

Vid behov byt ut 
komponenten. 

  
 
 

 
 
       X 

Plast och 
gummi-
komponenter 

Kontrollera 
efter slitage, 
skador och 
sprickor 

Vid behov byt ut 
komponenten. 

  
 
       X 

 
 
       X 

Komponenter 
av trä 

Inspektera 
trä-
omponenter 
efter sprickor, 
flisor och 
slitage. 

Vid behov reparera eller 
byt ut komponenten. 
Förbehandla och måla 
komponenten om behov 
uppstår  

          
 
       X 

Fundament Kontrollera att 
alla 
fundament är 
ordentligt på 
plats och att 
ytmaterialet 
täcker skarpa 
kanter och 
betong 

Vid behov stabilisera 
fundament och 
reparera/fyll på 
ytmaterialet. 
Vid behov ta bort 
säkerhetsunderlaget för 
att kontrollera slitage på 
fundament under 
markytan. 

  
 
       X 

 
 
       X 
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